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I dati e le caratteristiche tecniche di questo depliant sono puramente indicativi.
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l possibile connubio tra pesca ed uso crocieristico dell’imbarcazione è ampia-
mente confermato da questo modello di poco meno di sei metri di lunghezza

fuoritutto, studiato per essere sempre al “top” delle aspettative di chi lo sceglie. Il poz-
zetto è totalmente libero nella parte centrale per permettere di pescare anche in più
persone in contemporanea, mentre un divanetto ubicato a poppa accoglie nella pate
sottostante l’impiantistica di bordo. Lo schienale di quest’ultimo, ribaltabile in avanti,

consente un miglior sollevamento del motore, un più rapido accesso al pozzetto anti-
riflusso oltre che il recupero di prede “importanti”. In ogni caso per questa funzione
è stato predisposto anche un portellone (cosiddetto tuna door) sul lato destro prora-
via del divano. L’omologazione prevede l’installazione massima di un fuoribordo da
115 cavalli, ma anche con un 40 cavalli (che non prevede il possesso della patente), le
prestazioni sono già comunque molto interessanti.

Lunghezza f.t.: mt. 5.95
Larghezza f.t.: mt. 2.34
Peso senza motore: Kg. 900
Motorizzazione massima: Kw 85 (hp 115) 
Portata persone: n. 6
Categoria di progettazione: cat. C

Caratteristiche tecnichell

Dotazioni di seriell
Parabrezza - Corrimano in acciaio inox  - n. 4 bitte -
Musone di prua - Passo uomo - Vano con scaletta -
Volante con timoneria monocavo - Sedile pilota
girevole - Serbatoio carburante da lt. 100 con indi-
catore livello  - Serbatoio acqua da lt. 50 con impian-
to doccia - Pompa di sentina - Bussola - Luci di navi-
gazione - Quadro elettrico con interruttori - n. 3
anelli alaggio - Porta in plexiglass - Tromba - Cabina
con dinette a U trasformabile in letto matrimoniale
- Vano alloggiamento WC - Staccabatteria -
Cuscineria completa - Predisposizione vasca per il
vivo

Caracteristicas Tecnicasll

Parabrisas - Púlpito en acero inoxidable - n. 4 bitas
- Puntera de proa - Escotilla - Espacio por escalera -
Volante con dirección completa - Asiento piloto
rotatorio - Depósito combustible 100 lts con indi-
cador de nivel - Depósito agua 50 lts con ducha -
Bomba de sentina - Compàs - Luces de navegación
- Cuadro relojes con interruptores - n. 3 ganchos
atoaje - Puerta in plexiglass - Bocina - Cabina con
divan a “U” (conversion en cama doble) - Espacio
por WC -  Desconectador de batteria - Cojines
completes - Predisposición balde para el cebo
vivo

Caracteristiques Techniquesll
Longuer h.t.: mt. 5.95
Largeur h.t.: mt. 2.34
Poids sans moteur: Kg. 900
Motorisation max: Kw 85 (hp 115)
Capacitè personnes: n. 6
Certification: cat. C

Parebrise - Balcon avant en inox  - n. 4 bittes -
Davier d’étrave - Ecoutille - Vain pour echelle de
bain -  Volant avec direction mono-câble - Siège
pilote tournant - Réservoir à carburant de 100
litres avec jauge électrique - Réservoir à eau de
50 litres avec douche - Pompe de cale électrique
- Compas - Feux de navigation - Tableau électri-
que avec interrupteurs - n. 3 crochets de halage
- Porte en plexiglass  - Corne de brume - Cabine
avec dinette convertible en couchage - Vain
pour WC - Detache batterie - Coussins complets
Prédisposition bac à vivier

Equipementsll

Specificationsl

Lenght f.t.: mt. 5.95
Beam f.t.: mt. 2.34
Weight without engine: Kg. 900
Engine max: Kw 85 (hp 115)
Persons capacity: n. 6
Certification : cat. C

Windscreen - Stainless steel pulpit - n. 4 bol-
lards - Bow roller - Foredeck hatch - Locked
bathing ladder - Wheel and monocable -
Revolving pilot seat - Fuel tank lt. 100 with
level indicator - Water tank lt. 50 with
shower - Electric bilge pump - Compass -
Navigation lights - Dashboard with switches
- n. 3 towing hooks - Access door in plexi-
glass - Horn - “U” shaped sofa in cabin con-
verting in double bed - Locker for WC -
Battery switch - Complete cushion set -
Predisposition live fish box 

Equipmentsl

Technische Datenl

Länge ü.a.:  5.95 m.
Breite: 2.34 m.
Leergewicht: 900 Kg.
Motorisierung: Kw 85 (hp 115)
Tragfähigkeit:  6 Personen
Kategorie: C

Gebogene Windschutzscheibe - Nirosta Bug und
Heckreling - Klampen vorn und am Heck -
Ankerrolle - Fluchtluke vorn - Badeleiter -
Lenkrad mit Kabelsteuerung - Einstellbar Fa-
hrersitz - Benzintank 100l. mit elektrische
Anzeiger - Wassertank 50 l. mit dusche -
Bilgepumpe - Kompaß - Navigationslichter -
Elektro Selbstschalterpanel - 3 Ösen vorne und
am Heck - Schiebetür in Plexiglass - Horn - “U”
sofa mit Poster und Tisch die sich im Bett
umbauen läst - WC-Unterbringungsraum -
Picknicktischi - Haupt-schalter motorbatterie -
Wanne für frischen fisch

Standard Ausrüstungl

Eslora total: mts. 5.95
Manga:  mts. 2.34
Peso aproximativo: Kg. 900
Motorización max: Kw 85 (hp 115) 
Capacidad personas: n. 6 
Certificatión: cat. C

Equipo standardl

I
Saver... navigazione sempre in “onda”

L’area di pilotaggio è coperta da un Hard Top for-
nito di serie e chiuso su tre dei quattro lati, il tutto
ulteriormente isolabile attraverso delle tende
disponibili in soluzione opzionale. L’area è peri-
metralmente avvolta da vetrate che offrono visi-
bilità a 360°. Dal lato sinistro della console si acce-
de alla cabina notte, un ambiente studiato per
due persone con la classica dinette trasformabile
in letto doppio o matrimoniale e con la possibilità
di accogliere anche un WC chimico o marino sotto
al piano centrale. Le murate del pozzetto dispon-
gono di tasche portaoggetti e portabicchieri nella
parte interna, mentre sui bordi superiori si posso-
no incassare i portacanne disponibili in soluzione
optional. A poppa, dietro al divano ed in prossi-
mità del motore, un gavone con sistema di svuo-
tamento può essere attrezzato con impianto per
il ricircolo dell’acqua, trasformandosi così in una
vasca per il vivo, mentre sul lato opposto la doccia
(collegata ad un serbatoio da 50 litri di acqua
dolce) è di serie. Opzionale invece la cuscineria
prendisole che occupa la tuga, tale da offrire un
“impiego alternativo o complementare” dello
scafo. Qui potranno prendervi posto una o due
persone anche durante la navigazione, ben pro-
tetti dai corrimano in acciaio che corrono lateral-
mente sino a prua, ove terminano lasciando un
passaggio centrale, in concomitanza dei servizi di
ancoraggio (gavone per l’ancora, musone scorri-
sagola ed eventuale verricello elettrico). Sempre
di serie vengono forniti il serbatoio per il carbu-
rante da 100 litri, la scaletta in acciaio a scompar-
sa in apposito vano e la poltroncina pilota con
parte anteriore sollevabile per guidare in piedi.
Con la 590 Cabin Fisher, comincia l’avventura!
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